[image: image5.wmf]                  
[image: image6.wmf][image: image7.wmf]COOLING TOWER

                                                 

[image: image8.wmf]
[image: image9.wmf]COOLING TOWER


[image: image10.wmf]
可改造单台100-5000m3/h工业/民用冷却塔 
 工程实例1  中山华夏塑胶1000T冷却塔             工程实例2 茂名石化2500T冷却塔
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1、 关于无电机冷却塔

无电机冷却塔又称：100%免电能冷却塔，水动风机冷却塔。

无电机冷却塔核心技术—冷却塔专用水轮机
吉尤日升冷却塔专用水轮机，使用Guillot涡轮增压水轮技术，应用于冷却塔，利用冷却设备循环水的余压推动风机散热，废除在传统的冷却塔制造上用电机驱动风机的方式，节省电机及减速装置，100%节省风机电能，开创冷却塔行业环保、节能、省成本的新篇章。

自2006年投入商业性制造，至今拥有S及C两系列冷却塔专用水轮机，适用于单台流量100-5000T的冷却塔，为国内外客户生产配套近千个项目，取得良好的、稳定的运行效果。
我们利用这项技术先后为国内众多企事业单位新装和改造冷却塔，获得了使用单位的一致好评，被用户称为名副其实的真正节能产品，为用户既节约了电费，也节约了冷却塔送电线路的物料人工、电机、减速器的维修和更新费用，而且环保效果也极佳，水不外溢、低噪音，取得了良好的社会效益。我们也希望通过我们的技术和努力为贵单位的冷却塔节能创新提供一款完善的产品。

二、关于吉尤日升冷却塔专用水轮机

（一）冷却塔水动风机技术的动力来源及工作原理
冷却塔散热系统的循环水是由冷却泵根据系统要求以特定的水压、水流量送至冷却塔内进行热交换的，因此进塔后的水流及余压，可以充分利用。完成送达冷却塔的冷却循环水按照一定的压力、流量流过水轮机组，从而使其获得输出功率，并驱动风机散热，完全省去风机电机，达到100％免除风机电能的目的。

在安装水轮机时，可保留原有冷却塔外型结构、尺寸不改变，水轮机冷却塔的冷效、风机风速、气水比、噪声均比原有电机驱动风机冷却塔有不同程度的改善，各种技术指标均能达到冷却塔设计要求。
（二）水轮机的应用范围

     水轮机可应用于旧冷却塔改造，也可用于生产全新冷却塔。

1. 应用于旧塔节能改造，冷却塔型式上，适用于圆形、方形（含逆流或横流）冷却塔，

额定流量上，适用于单体100-5000m3/h工业或民用塔。

2. 应用于生产全新冷却塔： 工业型：温降85℃-45℃，60℃-35℃，43℃-33℃ 

民用型：温降37℃-32℃

（三）水轮机外形图

GUS-S型水轮机外形图                             GUS-C型水轮机外形图
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（四）水轮机产品系列

1、水轮机
3500T水轮机                                           2500T水轮机

	S系列下出水型水轮机
GUS-S系列150~5000T
适用：逆流顶抽风式冷却塔
	C系列侧出水型水轮机
GUS-C系列150~5000T
适用：横流冷却塔。

	水轮机型号
	冷却塔流量m3/h
	水轮机型号
	冷却塔流量m3/h

	GUS-1S-150
	150
	GUS-1C-150
	150

	GUS-2S-200
	200
	GUS-2C-200
	200

	GUS-3S-300
	300
	GUS-3C-300
	300

	GUS-4S-500
	500
	GUS-4C-500
	500

	GUS-5S-700
	700
	GUS-5C-700
	700

	GUS-6S-1000
	1000
	GUS-6C-1000
	1000

	GUS-7S-1500
	1500
	GUS-7C-1500
	1500

	GUS-8S-2500
	2500
	GUS-8C-2500
	2500

	GUS-9S-3500
	3500
	GUS-9C-3500
	3500

	GUS-10S-5000
	5000
	GUS-10C-5000
	5000


2、水动风机机冷却塔
	全新无电机冷却塔（水动风机型）

	圆形逆流
	方形横流及逆流

	工业型：
温降85℃-45℃，60℃-35℃，43℃-33℃ 

民用型： 温降37℃-32℃

额定流量：100-800m3/h 
	工业型：

温降85℃-45℃，60℃-35℃，43℃-33℃ 

民用型： 温降37℃-32℃

额定流量：100-8000m3/


三、关于冷却塔节能改造

（一）改造目的

国新办在2007年12月26日发表了《中国的能源状况与政策》白皮书，介绍了中国能源发展现状、发展战略和目标、能源节约等政策措施。白皮书指出，我国能源资源“总量比较丰富”，但人均拥有量在世界处于较低水平；强调中国主要依靠国内增加能源供给，将全面推进能源节约，积极稳妥推进能源价格改革，正抓紧制订《能源法》等，以促进能源与环境协调发展。

因此，在建设节约型社会的今天，推广免电能水动风机型环保冷却塔取代电动风机型传统冷却塔技术并参与“节能减排全民行动”，有着十分重要的社会效益和单位经济效益。此项技术应用实践证明，在使用1～2年内的节能费用即可收回总投资费用，前景宽广。

（二）改造内容

    拆除原冷却塔电机，安装水轮机代替以驱动风机，下以方形冷却塔为图例说明改造前后结构特点。（见下页示图）
（三）改造后系统优势：

1、 节能   冷却塔利用水轮机取代风叶电机，完全节省了风叶电机的运行电耗，且没有增加循环水泵的运行电流，为用户节约了巨额的电费。
2、 无噪声  水轮机的能量转换是在水流道内完成的，并且取消了电机及减速机，消除了低频电磁声及大幅降低了机械噪音。 
3、高效   水轮机轴直接驱动风机，不需再通过其它减速器等，且随着水流量的变化而风量相应变化，始终稳定在较好的气水比，确保散热效果。
4、使用寿命长   水轮机结构简单，技术成熟可行，整体设计工作寿命为15年以上。水轮机壳体为铸造与焊接混合结构，焊接钢板为含锰量3.5％的进口锅炉专用钢板，长时间使用不易锈蚀，叶轮为精铸成型，并经退火消除应力后再作平衡调整。
5、费用低 

使用水轮机的冷却塔系统故障点少，以一台水轮机代替电机、减速器和传动系统，可以实现长时间无故障运行，为使用单位节省大量的维护和更换冷却塔的电机和减速器的费用和人力。 
6、安全
冷却塔电机有漏电伤人，火花爆炸的潜在危险，水轮机不用电，可在高危环境下使用，且重量轻，高处作业不再为起吊、卸下电机、减速器而为难，增加了冷却塔的运行环境安全性。

7、适用

对任何形式的冷却塔都适用。在老塔更新改造时，具有明显优势，安装简单，不破坏原有结构，不需要重做设备基础，不需大量场地，比新购买省去很多麻烦，且可在以后的使用中做到零电费和零维护费运行。该技术属冷却塔行业新技术，经实例证明运行稳定并达到节省电能目的。

（四）冷却塔节能（降噪）改造示意图（以方形塔为示范）
1）改造前：电力驱动风机型冷却塔结构图
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2）改造后：水力驱动风机型冷却塔结构图
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（五）冷却塔改装水轮机安装示意图 
1、 方形冷却塔改装水轮机安装示意图 
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2、 圆形冷却塔改装水轮机安装示意图
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（六）冷却塔节能改造收益计算 

冷却塔节能改造收益计算：

以改造单台1000m3/h工业冷却塔为例：

	系统参数
	改造前冷却塔能耗
	改造后能耗
	改造后收益

	流量：1000m3/h

电机功率：45kw

运行时间：7200小时/年
	由电机产生：

45kw*7200h

=324000kwh/年
	不用电运行，

能耗为0.
	假设电费为0.65元/度，

每年节约电费：

324000*0.65

=210600.元


（七）改造效果和承诺


1、冷却塔的外型、结构、尺寸、冷却原理均不改变。
2、冷却水泵的工作电流和功率不会有任何增加。
3、改造后的冷却效果不低于改造前。

（八）水轮机的技术指标
改造后主要技术指标：
1） 风扇转速：与风页轴功率同步，与改造前相同。
2） 进塔水压：为标准值。
3） 泵功率：为改造前泵的功率,不需任何增加。
4） 气水比：经济型：0.55标准型：0.67工业型：0.84 高温型：1.12
5） 温降：经济型：3℃  标准型：5℃ 工业型：10℃ 高温型：25℃
（注：“气水比”与“温降”性能均符合国标GB/T7190.-1997[玻璃纤维增强塑料冷却塔]和DB/204-1997[冷却塔及其系统经济运行管理标准]中的要求。）

6） 噪声：比未经改造前低2-3db。
4、  “无电机型”冷却塔用户名单（部分）
（见下页）

吉尤日升“免电能水动风机型”冷却塔业绩表

	序号
	工业用户
	机型
	民用用户
	机型

	1
	河南省煤气集团义马气化厂
	GUS-4500*2
	广州番禺新易发广场
	GUS-300*4

	2
	福建省东鑫石油化工有限公司
	GTN-3300*3
	东莞厚街嘉年华酒店
	GUS-300*1

	4
	泉州恒河化工有限公司（一期）
	GTN-800*2
	河南开封王者归来会所
	GUS-250*1

	3
	中国石化集团茂名石化公司
	GUS-2500*1
	广东省宣传干部培训中心
	GUS-200*4

	5
	洛阳香江万基铝业公司
	GUS-2000*1
	河源市中国银行
	GUS-200*1

	6
	珠海怡达化学有限公司(一期)
	GTN-800*2
	广州卡丽酒店
	GUS-175*6

	7
	华夏塑胶（中山）有限公司
	GUS-1000*1
	佛山市禅城区天马饮食娱乐广场
	GUS-150*6

	8
	中国石化集团巴陵石化公司（一期）
	GUS-1000*1
	重庆银都水疗会
	GUS-250*1

	9
	泉州恒河化工有限公司（二期）
	GUS-1000*2，900*2
	广西玉林劳动保障局
	GUS-150*1

	10
	中国石化集团巴陵石化公司（二期）
	GUS-600*3
	罗定君悦大酒店
	GUS-150*2

	11
	珠海怡达化学有限公司（二期）
	GTN-500*3
	韶关小岛饭店有限公司
	GUS-150*2

	12
	重庆长安汽车
	GTN-600*2/500*1
	河南林州开源生活广场
	GUS-150*1

	13
	常州永泰丰化工有限公司
	GTN-500*2
	广州天誉酒店
	GTA-150*2


联系人：黄春蒙 业务经理


电 话：020-38809097  手机：13926084081


 E-mail：huang12688@126.com  


欢迎浏览网站：


� HYPERLINK "Http://www.guillotcn.com" ��Http://www.guillotcn.com�
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